
SYSTEMINFORMATION

ELEKTRISCH ABLEITFÄHIGE 
BODENSYSTEME



In Räumen, in denen mit empfindlichen Geräten, elektro-
nischen Bauteilen oder gefährlichen Stoffen gearbeitet 
wird, können elektrostatische Entladungen (Elektro-
statische Entladung= ESD) verheerende Folgen haben. 
Der Einbau einer ableitfähigen Verlaufbeschichtung ver-
hindert die Belastung von Personen, die auf dem Boden 
gehen. Die Verlaufbeschichtung stellt sicher, dass elektro
statische Entladungen durch den Boden und nicht von 
Menschen auf Maschinen, empfindliche Materialien oder 
gefährliche Stoffe erfolgen. Daher werden diese elek-
trisch geführten Böden auch als ESD-Böden bezeichnet. 
Die Wahl der elektrisch leitfähigen Verlaufbeschichtung 
richtet sich nach der Funktion des Raumes und den 
gestellten Anforderungen.

Wie wird die bodenbeschichtung aufgetragen?
Elektrisch leitfähige Arturo Bodenbeschichtungen wer-
den in flüssiger Form aufgetragen. Nach dem Aushärten 

der verschiedenen Schichten entsteht ein einzigartiges 
Bodensystem.

Bei einem Betonboden als Untergrund wird zuerst die 
Arturo Grundierung / Kratzspachtelung aufgetragen. Dies 
geschieht, um den Unterboden eben zu machen, ihn 
luftdicht zu versiegeln und zu verhindern, dass die Leit-
schicht Arturo EP6400 in den Unterboden eindringt. In 
Kombination mit dem gesamten Bodensystem leitet es 
elektrostatische Aufladung zur Erde ab. Arturo EP6400 
ist eine Leitschicht für ableitfähige Bodensysteme, die 
auf dem gesamten Boden aufgetragen wird, gefolgt von 
Arturo EP2480 ableitfähige Verlaufbeschichtung oder 
Arturo EP2490 ableitfähige Verlaufbeschichtung als 
Schlussbeschichtung.

Alle Produkte dieser Bodensysteme sind lösemittelfreie 
Produkte auf Epoxidharzbasis.

ARTURO EP2480 BODENSYSTEM

WAS IST EIN ESD-BODEN?

Arturo EP2480 Bodensystem hat einen niedrigen Erda-
bleitwiderstand (Rgp): < 106 Ω. Dies ist der passende 
Boden in Räumen, in denen mit explosionsgefährdeten 
Stoffen oder Stoffen mit einem Flammpunkt unter 55 °C 
umgegangen wird. Unser elektrisch ableitfähiges 
Bodensystem sorgt dafür, dass elektrostatische Auf-
ladungen über den Boden zur Erde abgeleitet werden. 
Dadurch wird eine Bogenentladung verhindert.

ARTURO EP2490 BODENSYSTEM

Arturo EP2490 Bodensystem kombiniert eine gut 
kontrollierte elektrostatische Entladung und verhindert die 
Aufladung von Personen, die den Boden betreten. Unser 
Bodensystem wird z.B. in Bereichen eingesetzt, in denen 
keine elektrostatische Entladung durch Personen auf 
empfindliche Geräte oder elektronische Bauteile erlaubt 
sind. Bei diesem Bodensystem ist die Aufladung der 
Personen kleiner als 100 Volt und im Falle einer Aufladung 
erfolgt die elektrostatische Entladung über den Boden zur 
Erde (Widerstand gegen Erde (Rgp): < 109 Ω).

SYSTEMAUFBAU

Schichtstärke Arturo EP2480: ca. 1,5 mm
Schichtstärke Arturo EP2490: ca. 2 mm

Belastung: leichte bis mittlere Belastung

Untergrund

Grundierung / Kratzspachtelung: 
•	 Arturo EP6200 
•	 Arturo EP6300 
•	 Arturo EP6600 
•	 Arturo EP6700

Kupferband 
 
Leitschicht: 
•	 Arturo EP6400

Verlaufbeschichtung: 
•	 Arturo EP2480 
•	 Arturo EP2490



EIGENSCHAFTEN NORM ARTURO EP2480 
VERLAUFBESCHICHTUNG

ARTURO EP2490 
VERLAUFBESCHICHTUNG

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 2812-3 Besuchen Sie arturoflooring.de Besuchen Sie arturoflooring.de

Verschleißfestigkeit 
Taber-Wert DIN 53754 CS-10/1000U/1000g: 31,4 mg CS-10/1000U/1000g: 48 mg

Verschleißfestigkeit 
BCA-Test EN 13892-4 AR 0,5 AR 0,5

Brandschutzklasse NEN EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

NORM/MESSVERFAHREN BESCHREIBUNG ARTURO EP2480 
VERLAUFBESCHICHTUNG

ARTURO EP2490 
VERLAUFBESCHICHTUNG

NEN EN 1081

Elastische Bodenbeläge - 
Messverfahren/Bestimmung des 
elektrischen Widerstandes. 
(Anforderung in ATEX-Bereichen in 
der Praxis oft Rgp) < 106 Ω)

 x

NEN EN IEC 61340-5-1

Schutz elektronischer Geräte gegen 
elektrostatische Entladungen - 
allgemeine Anforderungen:
- Elektrischer Widerstand zwischen 
   Boden und Erde (Rgp): < 109 Ω
- Personenaufladung in Volt (Gehtest): 
   < 100 V
- Systemwiderstand (Boden/Schuhe/
   Person) gegen Erde (Rgp): < 109 Ω

Erfüllt die Anforderungen 
an den Widerstand vom 

Boden bis zur Erde


NEN EN IEC 61340-4-1 Messverfahren für den elektrischen 
Widerstand zwischen Boden und Erde  

NEN EN IEC 61340-4-5

Messverfahren für den elektrischen 
Widerstand von:
- dem System (Boden/Schuh/Person) 
   gegen Erde
- zur Aufladung der Person in Volt 
   (Gehtest)

x 

NEN EN 1010:2007 + 
C1 2008

Sicherheitsvorschriften für 
Niederspannungsanlagen  

DIN VDE 0100-410

Personenschutz und Schutz gegen 
elektrostatische Entladung 
Widerstand gegen Erde (Rgp): 
> 5 x 104 Ω (bei Spannung < 500 V)

 

SYSTEMINFORMATION
ARTURO EP2480 VERLAUFBESCHICHTUNG

Technische Daten
Staubtrocken nach ca. 6 Stunden, begehbar nach ca. 24 
Stunden, mechanisch belastbar nach 3 Tagen, chemisch 
und wasserbelastbar nach 7 Tagen.

Anwendungen
Für Bereiche, in denen besondere Anforderungen an die 
elektrische Leitfähigkeit gestellt werden, wie zum Beispiel:
•   Bereiche, in denen mit entzündlichen Stoffen 
     gearbeitet wird
•   Lagerung von entflammbaren Stoffen     
•   Produktionsbereiche mit explosiven Stoffen    
•   Munitionsfabriken und Munitionslager

Verpackung
10 und 25 kg Set

Farben
Erhältlich in vielen RAL-Farben, 
siehe unsere Website: www.arturoflooring.de

ARTURO EP2490 VERLAUFBESCHICHTUNG

Technische Daten
Staubtrocken nach ca. 6 Stunden, begehbar nach ca. 24 
Stunden, mechanisch belastbar nach 3 Tagen, chemisch 
und wasserbelastbar nach 7 Tagen.

Anwendungen
Für Bereiche, in denen eine geringe elektrostatische 
Aufladung (Körperspannung) und eine elektrisch 
ableitfähige Oberfläche (EPA) erforderlich sind,wie zum 
Beispiel:
•   Computer- und Technikräume
•   Mikrobiologie und Mikrochemie
•   Medizinische Räume
•   Produktionsbereiche für elektronische Bauteile
•   Produktionsbereiche mit empfindlichen 
     elektrischen Geräten

Verpackung
10 und 25 kg Set

Farben
Erhältlich in vielen RAL-Farben, 
siehe unsere Website: www.arturoflooring.de

TECHNISCHE DATEN



SYSTEMVORTEILE

Flüssigkeitsdicht Pflegeleicht Fugenlos Anwendbar mit 
Fußbodenheizung

Gute Abrieb- und 
Kratzfestigkeit

Gute 
Chemikalienbeständigkeit

Brand klassifiziert Elektrisch ableitfähig



UZIN UTZ Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Niederlande

T + 49 1805 229638
info@arturoflooring.de
www.arturoflooring.de


