ARTURO MISTRAL

DIE PU-VERLAUFBESCHICHTUNG MIT
MINERALISCHER AUSSTRAHLUNG




ARTURO MISTRAL

DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON ASTHETIK UND NACHHALTIGKEIT

Wahrend der Verlegung des Bodens werden zwei Farben
Verlaufbeschichtung gemischt. So wird ein einzigartiger, melierter Effekt
erzeugt, der an Beton erinnert. Durch die Verwendung von recycelten und
biologischen Materialien anstelle fossiler Rohstoffe entsteht eine raue,
changierte Oberflache. Zusammen mit der Verarbeitung als Betonlook wird

so die charakteristische Mistral-Optik erzeugt.

Gleichzeitig werden alle typischen Eigenschaften einer PU-
Verlaufbeschichtung erhalten: erhohter Gehkomfort, hohe UV-Stabilitat,
rissiberbriickend, selbstnivellierend, flir Fufsbodenheizung geeignet.
Neben der optischen Einzigartigkeit ist Arturo Mistral auch aufserst
pflegeleicht. Dank seiner fugenlosen, flissigkeitsdichten Oberflache lasst

sich der Boden mihelos reinigen.

Mit einer Kollektion von sechzehn Farben bietet Arturo Mistral eine
naturgetreue, robuste Optik, die sich harmonisch in moderne, nachhaltige
Interieurs einfligt. Arturo Mistral ist besonders geeignet fur Béden, die
einer leichten bis mittleren Belastung standhalten missen wie Wohn- und

Blrordume, Ladenlokale, Gastronomien, Schulen und Gesundheitszentren.

ROOM VISUALISER

Unser Room Visualiser ist ein hilfreiches Online-Tool,
das die einzigartige Moglichkeit bietet, verschiedene
Farben aus unseren Kollektionen auf Béden und
Wanden auszuprobieren und den gewulinschten
Boden und die Farbe in einem realitatsnahen Konzept

zu betrachten.




IVORY DREAM ENDLESS BEACH CALM BREEZE COSMIC FUSION

FOGGY SKY HARSH GRAVEL SOFT STONE MIXED CLAY
Ein Arturo Boden entfaltet seine Qualitat erst durch die handwerklichen Fahigkeiten des
Auf unserer Website findest du eine Auswahl geeigneter Werkzeuge und Arbeitsgerate flir
die Verarbeitung: www.arturoflooring.de
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ARTURO VERLAUFBESCHICHTUNG MIT NACHWACHSENDEM ROHSTOFF

Arturo Mistral ist eine farbige, UV-stabile, losemittelfreie 2-Komponenten Verlaufbeschichtung auf Basis
von Polyurethanharz und besticht durch eine naturliche, mineralische Ausstrahlung durch einen
recycelten, nachwachsenden Rohstoff. Arturo Mistral eignet sich besonders als Beschichtung fir Boden

mit leichter bis mittelschwerer Belastung.

Versiegelung
Arturo PU7310 (2-K, PU, matt)

Verlaufbeschichtung
Arturo Mistral (2-K, PU)

Kratzspachtelung / Membran
Arturo PU6000 (2-K, PU)

Grundierung
Arturo EP6600 (2-K, EP)

Untergrund
EIGENSCHAFTEN
Technische Daten Anwendungsbereiche Produktdaten
Verbrauch:  Ca. 1,52 kg/m2/mm Schichtdicke vV Wohnraume Verpackung: 10 kg oder 25 kg Set
Schichtdicke: Ca.2 mm V Einzelhandelsgeschifte Farben: 16 Farben
Shore-D: Ca. 50 Vv Biroraume
Streckgrenze: Ca. 85% V Schulen Priifungen / Zulassungen
Zugfestigkeit: Ca. 6 N/mm? V Gesundheitszentren vV AgBB / DIBt Gutachten
E-Modul: Ca. 10 N/mm? V' Gastronomie vV BREEAM

PRODUKTE

Arturo PU7310 Versiegelung

Arturo PU7310 Versiegelung ist eine
transparente, wassrige, UV-stabile, sehr
verschleifsfeste 2-Komponenten Versiegelung in
matter Optik.

Arturo Mistral Verlaufbeschichtung

Arturo Mistral ist eine farbige, UV-

stabile, l0semittelfreie 2-Komponenten
Verlaufbeschichtung auf Basis von
Polyurethanharz und besticht durch eine
natirliche, mineralische Ausstrahlung durch
einen recycelten, nachwachsenden Rohstoff.

Arturo PU6000 Kratzpachtelung /Membran
Arturo PU600O ist eine fertige, vorgefillte
2-Komponenten Kratzspachtelung sowie
rissiberbriickende Membran.

Arturo EP6600 Grundierung

Arturo EP6600 Grundierung ist eine
losemittelfreie 2-Komponenten Grundierung
auf Epoxidharzbasis und eignet sich zur
Herstellung von Kratzspachtelung. Geeignet als
Grundierung auf zement- und gipsgebundenen
Untergriinden.
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Flissigkeitsdicht UV-stabil

Verpackung: 2,5 kg, 5 kg oder 10 kg Set
Verbrauch: 90 - 100 g/m? per Schicht

Verpackung: 10 kg oder 25 kg Set
Schichtdicke:Ca. 2 mm
Verbrauch: Ca. 1,52 kg/m?/mm Schichtdicke

Verpackung: 25 kg Set

Verbrauch: 500 - 1.300 g/m? als Kratzspachtelung

Verbrauch: Ca. 3,0 - 4,5 kg/m? als
risstiberbriickende Membran

Verpackung: 10 kg oder 25 kg Set

Verbrauch: 200 - 350 g/m? pro Schicht als
Grundierung

Verbrauch: 500 - 1.300 g/m? pro Schicht als
Kratzspachtelung
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In viele Farben Fir Fufsboden-

lieferbar heizung
geeignet
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Pflegeleicht Erhohter
Gehkomfort
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