
ARTURO PU7310 VERSIEGELUNG
PRODUKTINFORMATION

DIE VERSIEGELUNG FÜR 
DAUERHAFT SCHÖNE BÖDEN
Sehr verschleißfest. Pflegeleicht. Matte Optik.



ARTURO PU7310 VERSIEGELUNG
Anwendungsbereiche
Als Versiegelung für leicht bis 
mittelschwer belastete Böden wie:

Produktinformationen

Gebinde: 

Verbrauch: 

Arturo PU7310 ist eine matte, transparente, 
wässrige 2-Komponenten Versiegelung auf 
Polyurethanharzbasis.

Emissionsarm 
gemäß AgBB

Sehr hohe 
Verschleiß- und 
Kratzfestigkeitid

Leicht zu reinigende 
Oberfläche

UV-beständig

Produktvorteile
Chemikalienbeständig gegen viele Medien

Einfache Verarbeitung

Universell einsetzbar auf vielen Arturo 

Böden
Schützt Oberflächen bei ansprechender 

matter Optik

Auch als rutschhemmende Variante 

erhältlich

Werkzeuge
      Pinsel für Randbereiche

      Nylonwalzen 10/25/50 cm 

      (14 mm Florhöhe)

EIGENSCHAFTEN NORM ERGEBNIS

Abriebwiderstand nach Taber 
(7d/21°C/60% r. F.)

Rutschhemmung

Chemikalienbeständigkeit

Emissietest

DIN EN 53754 10mg (CS-10/1000U/1000g), 20 mg (CS-17/1000U/1000g)

DIN 51130 und BGR 181

DIN EN ISO 2812-3

EN ISO 16000-9

R9 und R10

Siehe www.arturoflooring.de

Emissionarm gemäß AgBB im System mit
Arturo PU Bodenbeschichtungen

2,5 kg, 5 kg und 10 kg Gebinde 
Set Ca. 90-100 g/m² je Schicht

Arturo PU Verlaufbeschichtungen           

Arturo EP/PAS Versiegelungen

Arturo EP Mörtelböden

Arturo Versiegelung
PU7310 (2-C, PU, mat)
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