
BODENSYSTEME 
FÜR PARKHÄUSER UND 
TIEFGARAGEN
NACHHALTIG WIRTSCHAFTLICH



  HOCHBELASTBAR 
  ABRIEBFEST 
  RUTSCHHEMMEND

Die Oberfläche eines Parkhauses ist extremen mechanischen und chemischen Belastungen ausgesetzt, 
verursacht durch Treibstoffe, Streusalze, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Abriebfeste  
Bodensysteme bieten einen dauerhaften Schutz für Bodenbeläge in Parkhäusern und Tiefgaragen,  
wodurch die Funktionstüchtigkeit und Wirtschaftlichkeit langfristig gesichert werden. 

Unser Arturo OS 8-System ist ideal für Neubau, Sanierung und schnelle Instandsetzung von erdbe-
rührten Bereichen, Zwischendecks, Rampen, Spindeln und Gehwegen. Es ermöglicht eine einfache und  
wirtschaftliche Instandhaltung. 

Unser OS 11-System bietet nicht nur Rissüberbrückung, sondern auch eine hohe mechanische Belast-
barkeit, wodurch es sich für stark frequentierte Bereiche wie Rampen und Fahrbahnen im Innen- und 
Außenbereichen von Parkflächen und -decks eignet. Dieses System verlängert Sanierungsintervalle, 
reduziert den Wartungsaufwand und sichert die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes. 

Eine Auswahl an Farbtönen ermöglicht eine übersichtliche Gestaltung der Parkflächen.

SCHICHT FÜR 
SCHICHT 
ÜBERZEUGENDE 
ARGUMENTE



SYSTEMAUFBAU OS 8
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Systemaufbau OS 8: 
MINDESTSCHICHTDICKE: 2,5 mm
+ Rautiefenzuschlag

Untergrund

Grundierung:
Arturo EP6601 OS 8-Grundierung (2-K, EP) 
gefüllt mit Arturo Quarzsand 0,3-0,8 mm, Ver-
brauch 1.600 g/m² (je 800 g/m², Arturo EP6601 
Grundierung und Quarzsand), Abstreuung mit 
Arturo Quarzsand 0,3-0,8 mm

Versiegelung:
Arturo EP3900 Versiegelung (2-K, EP, 
Verbrauch ca. 700 g/m²

Geprüfte Bodensysteme nach DIN EN 1504-2
Prüfung Ergebnis
Brandverhalten Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdampfdurchlässigkeit KLASSE III
CO2-Durchlässigkeit Sd > 50 m
Abriebfestigkeit < 3.000 mg
Kapilare Wasseraufnahme/-durchlässigkeit W < 0,1 kg/(m2 h0,5)
Haftzugfestigkeit ≥ 2,0 N/mm2

Schlagfestigkeit Gemäß DIN EN ISO 6272-2 > 4 Nm
Chemische Beständigkeit EN 13529-DIBt Nr. 1, 3, 10, 11

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmklasse (geprüft gemäß DIN 51130 und BGR 181 Bewertungsgruppen)
System/Produkt Rutschhemmung Verdrängungsraum
Arturo EP6601 OS 8-Grundierung + Quarzsand + Arturo EP3900 Versiegelung R11 V6

5OS 8-BODENSYSTEME

Zwischendecks, Rampen und Spindeln Gehflächen, Treppenhäuser –
Tiefgarage Wohnanlage, Stuttgart Stammheim

SYSTEMVORTEILE

•	 Fugenlos, zuverlässig abdichtend
•	 Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit,
    auch bei rollendem Verkehr
•	 Chemikalienbeständig gegen Kraftstoffe,
    Öle, Tausalze und Säuren
•	 Geprüft gegen rückseitige Feuchteeinwirkung
•	 Einfacher wirtschaftlicher Systemaufbau
•	 Geringes Flächengewicht
•	 Witterungsbeständig
•	 Rutschsicher: griffige Oberfläche,
    auch bei Nässe
•	 Belastbare, strapazierfähige Oberfläche mit
    langer Lebensdauer
•	 Niedrige Unterhaltskosten durch leicht zu
    reinigende und unempfindliche Oberfläche
•	 Große Farbvielfalt zur übersichtlichen
    Gestaltung der Parkflächen

SYSTEMINFORMATIONEN

Beschichtungssystem:
Starre Beschichtung für befahrbare, mechanisch stark 
belastete Flächen nach Rili DAfStb OS 8; mehr-
schichtig auf der Basis von EP-Harz

Eigenschaften:
Hoch verschleißfest, rutschhemmend, beständig 
gegen Tausalze, Benzine, Öle, Diesel und Biodiesel

Einsatzbereiche:
Tiefgaragen und Parkhäuser: Bodenplatte (weiße 
Wanne), Zwischendecks, Rampen, Spindeln und 
Gehflächen

Relevante Normen:
DIN 1045 Ausgabe 2008: Tragwerke aus Beton und 
Stahlbeton Teil 1: Bemessung und Konstruktion

Richtlinie "Schutz und Instandhaltung von Beton-
bauteilen des deutschen Ausschusses für Stahlbeton 
(DAfStb)", Ausgabe Oktober 2001 inkl. 2. Berichtigung 
2005

DIN V 18026: "Oberflächenschutzsysteme für Beton 
aus Produkten nach DIN EN 1504-2" (Juli 2006) für 
Neubau und Sanierung

Weitere Systeme für Gehflächen, Treppenhäuser 
und Wand:
Arturo EP3010 Versiegelung 
Arturo EP3910 rutschhemmende Versiegelung

Aktuelle Produkt- und Systeminformationen online auf 
www.arturoflooring.de



SYSTEMAUFBAU OS 11A
FREIDECKS
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Systemaufbau OS 11a Outdoor: 
MINDESTSCHICHTDICKE: 4,5 mm
+ Rautiefenzuschlag

Rissüberbrückendes Oberflächenschutzsystem gemäß DAfStb-Richtlinie OS 11a
Das innovative Arturo OS 11a Beschichtungssystem erfüllt die aktuellen Anforderungen gemäß TR Instandhaltung (2021) 
und RiLi SIB (DAfStb, 2001) für die Herstellung von zertifizierten Parkhaus-Belägen. Es zeichnet sich durch seine hervor-
ragenden dynamischen Eigenschaften zur Rissüberbrückung aus, die sowohl für begehbare als auch befahrbare Flächen 
sowie Freidecks geeignet sind. Mit einer Systemschichtdicke von über 4,5 mm, ergänzt durch einen Rautiefenzuschlag, 
bietet es eine robuste und langlebige Lösung.

Ideal für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, sorgt das System für eine zuverlässige Beschichtung von Parkflächen 
und -decks mit optimierter Rutschhemmung. Als Oberflächenschutzsystem ist es sowohl chemikalienbeständig als auch 
flüssigkeitsdicht, wodurch es die darunterliegende Bausubstanz effektiv schützt.

Untergrund

Grundierung:
Arturo EP6611 OS 11-Grundierung (2-K, EP), 
Verbrauch 0,3 - 0,4 kg/m². Abstreuung mit Arturo 
Quarzsand 0,3/0,8 mm, Verbrauch 0,5 - 1,0 kg/m²
 
Schwimmschicht:
Arturo PU6511 OS 11 elastische Polyurethan 
Schwimmschicht (2-K, PU), Verbrauch 2,0 - 2,2 kg/m²

Verschleiβschicht:
Arturo PU6211 OS 11 Polyurethan-Verschleiβschicht 
vermischt mit 20% Arturo Quarzsand 0,1 - 0,3 mm, 
Verbrauch 2,2 - 2,5 kg/m². Vollabstreuung mit Arturo 
Quarzsand 0,3/0,8 mm (2-K, PU), Verbrauch 4,0 - 6,0 
kg/m²

Versiegelung:
Arturo PU3311 OS 11 Licht- und witterungsstabile 
Kopfversiegelung (2-K, PU), Verbrauch 0,5 - 0,8 kg/m² 

Einsatzbereich(e):
KFZ, Garagen und Parkhäuser:
•  Parkhäuser, Parkdecks und Tiefgaragen
•  Außenparkflächen

Außenflächen:
•  Gewerbliche Außenbeläge
•  Außenparkflächen

Prüfzeugnisse:
•  Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-01:2010-01: Bfl-s1 
•  Rutschhemmklasse R11 V4, R11 V6 nach DIN 51130 und BGR 181 
•  Prüfbericht (Systemprüfung): Prüfung der Leistungsmerkmale für die Verwendung als Oberflächenschutzprodukt/
   -system in Anlehnung an die DIN EN 1504-2 „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
   Betontragwerken, Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton; Deutsche Fassung EN 1504-2:2004“, unter Berücksich
   tigung der DIN V 18026, „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1.5.2004-2“ und gemäß 
   der DAfStb-Richtlinie, „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ 
•  Leistungserklärung gem. Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
•  Erklärung zur Übereinstimmung von Produkten mit Umweltproduktdeklarationen (EPD)

Aktuelle Produkt- und Systeminformationen online auf 
www.arturoflooring.de

Technische Eigenschaften*
Reißdehnung PU6511 Ca. 600 (bei 23 °C), Ca. 300 (bei -20 °C) % DIN 53504
Shore-Härte D PU3311 Ca. 70 - 75 - DIN 53505 (nach 7 Tagen)

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Eigenschaften:
•  Einsatzbereich - Außen 
•  Flüssigkeitsdicht
•  Mechanisch belastbar
•  Rissüberbrückend
•  Elastisch
•  Glänzend
•  Rutschhemmend R11
•  Strukturiert
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ZWISCHENDECKS
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Systemaufbau OS 11b Indoor: 
MINDESTSCHICHTDICKE: 4,0 mm
+ Rautiefenzuschlag

Untergrund

Grundierung:
Arturo EP6611 OS 11-Grundierung (2-K, EP), Verbrauch 
0,3 - 0,4 kg/m². Abstreuung mit Arturo Quarzsand 
0,3/0,8 mm, Verbrauch 0,5 - 1,0 kg/m²
 
Schwimm-/Verschleiβschicht:
Arturo PU6511 OS 11 elastische Polyurethan 
Schwimm- und Verschleißschicht (2-K, PU), vermischt 
mit 30% Arturo Quarzsand 0,1 - 0,3 mm, Verbrauch 
2,6 - 2,8 kg/m². Vollabstreuung mit Arturo Quarzsand 
0,3/0,8 mm (2-K, PU), Verbrauch 4,0 - 6,0 kg/m²

Versiegelung:
Arturo EP3911 OS 11 farbige Versiegelung  
für Oberflächenschutzsysteme im Innenbereich 
(2-K, EP), Verbrauch 0,5 - 0,8 kg/m²
 

Rissüberbrückendes Oberflächenschutzsystem gemäß DAfStb-Richtlinie OS 11b
Das Arturo OS 11b Beschichtungssystem erfüllt die Anforderungen gemäß TR Instandhaltung (2021) und RiLi SIB (DAfStb, 
2001) nach OS 11b für die Herstellung von zertifizierten Parkhaus-Belägen. Es bietet herausragende dynamische Eigen-
schaften zur Rissüberbrückung für begehbare und befahrbare Flächen, ist jedoch nicht für freibewitterte Bereiche geeignet. 
Mit einer Systemschichtdicke von über 4,0 mm, ergänzt durch einen Rautiefenzuschlag, gewährleistet es eine stabile und 
zuverlässige Anwendung.

Besonders geeignet für den Einsatz in Innenbereichen, bietet das System eine Parkhausbeschichtung mit der Rutsch-
hemmstufe R11. Als flüssigkeitsdichtes Oberflächenschutzsystem schützt es effektiv die darunterliegende Bausubstanz 
und sorgt für eine langanhaltende Sicherheit und Beständigkeit.

Aktuelle Produkt- und Systeminformationen online auf 
www.arturoflooring.de

Einsatzbereich(e):
KFZ, Garagen und Parkhäuser:
•  Parkhäuser, Parkdecks und Tiefgaragen
•  Garagen im Privatbereich

Prüfzeugnisse:
•  Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-01:2010-01: Bfl-s1 
•  Rutschhemmklasse R11 V6 nach DIN 51130 und BGR 181 
•  Prüfbericht (Systemprüfung): Prüfung der Leistungsmerkmale für die Verwendung als Oberflächenschutz-
    produkt/-system in Anlehnung an die DIN EN 1504-2 „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung 
    von Betontragwerken, Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton; Deutsche Fassung EN 1504-2:2004“, unter Berück
    sichtigung der DIN V 18026, „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1.5.2004-2“ und gemäß 
    der DAfStb-Richtlinie, „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“
•  Leistungserklärung gem. Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
•  Erklärung zur Übereinstimmung von Produkten mit Umweltproduktdeklarationen (EPD)

Technische Eigenschaften*
Reißdehnung PU6511 Ca. 600 (bei 23 °C), Ca. 300 (bei -20 °C) % DIN 53504
Shore-Härte D EP3911 80 - ASTM D4060

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Eigenschaften:
•  Einsatzbereich - Innen
•  Flüssigkeitsdicht
•  Mechanisch belastbar
•  Rissüberbrückend
•  Elastisch
•  Glänzend
•  Rutschhemmend R11
•  Strukturiert



Systemaufbau

DETAILLÖSUNGEN – 
SOCKELANSCHLÜSSE
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SOCKELANSCHLÜSSE – STARR 
In Parkhäusern und Tiefgaragen gibt es vorwiegend 
Bereiche, wo sich Wand und Boden direkt treffen 
und ein statisches System bilden (z. B. Gehsteige, 
Fußwege, Schrammborden). Hier wird das Boden-
system ohne Übergang angeschlossen. Zunächst 
wird die Hohlkehle mit Arturo EP1851 Hohlkehlen-
mörtel ausgebildet und dabei frisch in die Arturo 
EP6850 Haftgrundierung für Leisten/Hohlkehlen 
eingearbeitet. Nach der Abspachtelung bis zum 
Porenverschluss wird abschließend die Arturo 
OS 8-Beschichtung aufgebracht.

SOCKELANSCHLÜSSE – BEWEGLICH
Randbereiche, vor allem bei Leichtbau- und 
schwimmenden Konstruktionen, müssen durch den 
Fahrverkehr häufig starken Wechselbelastungen 
standhalten. Hier werden die Sockelanschlüsse 
beweglich appliziert, so dass Bewegungen zwischen 
den Bauteilen nicht zur Rissbildung führen. 
Die Hohlkehle wird bei leichter Beanspruchung 
dauerelastisch und bei höheren Bewegungslasten 
mittels Kleber und Randdämmstreifen ausgeführt.

Systemaufbau

Untergrund

Grundierung:
Arturo EP6850 Haftgrundierung 
für Leisten/Hohlkehlen (2-K, EP)       

Randdämmstreifen mit dauerelastischer          
Verfugung  

Hohlkehle:
Arturo EP1851 Hohlkehlenmörtel (2-K, EP)        

Oberflächenschutzsystem Arturo OS 8

PFLEGE
Eine Parkhausbeschichtung ist starken Belastungen ausge-
setzt. Einerseits muss sie den Betonboden vor angreifenden 
Substanzen wie Wasser, Chloriden, Kraftstoffen oder Ölen 
schützen, andererseits starker mechanischer und abrasiver 
Beanspruchung durch das Befahren standhalten. Gleich-
zeitig soll die Beschichtung ästhetisch ansprechend und 
langlebig sein. Eine optimale, regelmäßige Reinigung und 
Pflege unterstützt die Werterhaltung und gewährleistet eine 
lange Schutzfunktion. Die Intensität und Häufigkeit der Rei-
nigungsintervalle hängen stark von der Frequentierung, den 
klimatischen Bedingungen und der Exposition der Flächen 
im Parkhaus ab. Auch die Auswahl der eingesetzten Maschi-
nen ist abhängig von der Lage, Größe den zu unterhaltenden 
Flächen und räumlichen Gegebenheiten. Arturo empfiehlt 
Parkhausbetreibern zur Wartung und Pflege der Beschich-
tung geeignete Reinigungsunternehmen für ein Reinigungs-
konzept einzubinden.

Für eine lange Nutzungsdauer ist neben der 
flächigen Beschichtung  eine sorgfältige Ausbildung 
von Anschlüssen entscheidend. Kommt es z. B. 
durch mangelnde Flankenhaftung zu eindringender 
Feuchigkeit, ist der Beton nicht mehr ausreichend 
vor Tausalzen geschützt. Dies führt zu Schäden am 
Bewehrungsstahl.

Untergrund

Grundierung:
Arturo EP6850 Haftgrundierung 
für Leisten/Hohlkehlen (2-K, EP)       

Hohlkehle:
Arturo EP1851 Hohlkehlenmörtel (2-K, EP)        

Oberflächenschutzsystem Arturo OS 8



UZIN UTZ Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Niederlande

T +49 1805 22 96 38
info@arturoflooring.de
de.arturoflooring.com
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Copyright© 2025 UZIN UTZ Nederland bv.  Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche 
Genehmigung im Voraus von UZIN UTZ Nederland bv vervielfältigt werden. Aus eventuellen 
Fehlern in dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden.

Disclaimer:
Alle Angaben in dieser Broschüre wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Änderungen an Produkten, 
technischen Spezifikationen und Verfügbarkeiten sind jedoch vorbehalten. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Maßgeblich sind die 
jeweils aktuellen technischen Datenblätter und Bedingungen.


