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PRODUKTBESCHREIBUNG
Arturo Epoxy Beschleuniger ist ein lösemittelfreier 
Beschleuniger für Arturo Epoxid Grundierungen/
Kratzspachtelungen.

ANWENDUNG
Der Arturo Epoxy Beschleuniger kann den folgenden 
Epoxidharzen während des Mischvorgangs hinzugefügt 
werden: 

Achtung: Es ist nicht möglich, Arturo Epoxy Beschleuniger in 
Kombination mit den oben genannten Produkten in 
unterschiedlichen/großen Schichtdicken zu verwenden, z.B. 
bei der Reparatur von Rissen. 

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Arturo EP6200 Kratzspachtelungu

Arturo EP6600 Grundierung u

Arturo EP6601 Grundierungu

Arturo EP2500 Verlaufsbeschichtung (eingesetzt als EP 
Kratzspachtelung)

u

Geeignet um die Aushärtezeit von Arturo Bodensystemen 
zu reduzieren

u

Verkürzte Aushärtungszeit bis 80%u

Universell einsetzbar in Arturo Epoxid Grundierungen & 
Kratzspachtelungen

u

Einfach zu verarbeiten: Geringe Viskosität des 
Epoxidharzes bleibt erhalten

u

Zeitsparend: Auftragen von Grundierung, 
Kratzspachtelung und Beschichtung in nur einem Tag

u

Schnelle Wiedernutzbarkeit der Flächeu

Nach ca. 3-4 Stunden überarbeitbar u

PRODUKTDATEN

Gebindegröße 0,7 kg 
20 kg

Lagerfähigkeit Mindestens 12 Monate
Farbe Transparent

TECHNISCHE DATEN
Mischungsverhältnis 7% auf gemischtes Set
Begehbar EP6200/EP6600: Ca. 2 Stunden
Überarbeitbar EP6200/EP6600: Ca. 3 Stunden

Produktdatenblatt
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VERARBEITUNGSHINWEISE
Anwendung: Die Arturo Grundierung/Kratzpachtel gem. 
Datenblatt mischen und anschließend 7% Arturo Epoxy 
Beschleuniger zufügen. Anschließend erneut mischen. 
Aushärtungszeit ca. 3-4 Stunden. Achtung: Die 
Verarbeitungszeit wird verkürzt unter Zugabe des Arturo 
Epoxy Beschleunigers. Lange Wartezeiten sind zu 
vermeiden und haben einen negativen Einfluss auf das 
Endergebnis.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich 
empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. 
Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten 
Produkte ebenfalls beachten.

ENTSORGUNG
Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. 
Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind 
recyclingfähig.

* Bei 20 °C, 65% relativer Luftfeuchte.
** Große Temperaturschwankungen und -unterschiede 
vermeiden, dies kann zu einem Temperaturschock führen 
was negativen Einfluss auf das Endergebnis hat.
*** Für Aufenthaltsräume müssen Systeme mit AgBB 
Zertifizierung eingesetzt werden.
 

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass 
Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in 
diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die 
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