PRODUKTBESCHREIBUNG

Elastische 2-K Polyurethan-Schwimm-VerschleiBschicht fiir

Oberflachenschutzsysteme (OS-Systeme)

ANWENDUNG***

Geeignet als rissliberbriickende Schwimmschicht /
Verschleifschicht fir Oberflachenschutzsysteme (OS-
Systeme) fir Parkbbauten im Innen- und AufRenbereich.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

» Rissuberbriickend

» Fugenlos

» Flussigkeitsdicht

» Gute Zwischenhaftung

» Elastisch- und Verformungsfahig

» Trittschaldammend

PRUFUNGEN / ZULASSUNGEN

» Prifung der dynamische Rissliberbriickung gemaf DIN
EN 1062-7 in Arturo OS-Systeme

» Rutschhemmung nach DIN 51130 und BGR 181, diverse
Prifzeugnisse R10 V4, R11 V4 und R11 V6

» Klassifizierung und Prifung des Brandverhaltens nach
DIN EN 13501-1 in einem Arturo Bodensystem

» OS zertifiziert gemaR DIN EN 1504-2 unter
Berlicksichtigung der DIN V 18026
"Oberflachenschutzsysteme fur Beton aus Produkten
nach DIN EN 1504-2

» OS zertifiziert gemaR DIN EN 13813
"Kunstharzestrichmortel”

» Leistungserklarung GemaR Anhang Ill der Verordnung
(EU) No. 305/2011 (Bauprodukten Verordnung), fir die
Einzelprodukte

» Parking Abrasion Test (PAT): VK1
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FLOORS FOR CHANGE.

PRODUKTDATEN

Set: A + B = 30 kg:
Gebindegrofle A=15kg

B =15kg
Lagerfahigkeit Mindestens 12 Monate
Farbe Grau

TECHNISCHE DATEN

Dichte gemischtes Produkt

Ca. 1,30 kg/dm?

Verbrauch

OS11a: Ca. 2,0 - 2,2 kg/m?
0S11b (Mit 30 Gew.-% Arturo
Sand 0,1-0,3mm): Ca. 2,6 - 2,8
kg/m?

0S14: Ca. 2,6 - 2,8 kg/m?

Mindestverarbeitungstemperatur

Minimum 10 °C

Mischungsverhéltnis

50,0 Gewichtst. Komp. A
50,0 Gewichtst. Komp. B

Verarbeitungszeit / Topfzeit

Ca. 30 Min.*

Staubtrocken

Nach ca. 8 Stunden*

Begehbar

Nach ca. 16 - 24 Stunden*

Uberarbeitbar

Nach ca. 14 - 18 bis max. 48
Stunden*

Mechanisch belastbar

Nach 2 - 3 Tagen*

Chemisch belastbar

Nach 7 Tagen*

Frostbestandigkeit Ja**
Viskositat (23°C) Ca. 3000-4000 mPas

Ca. 600% (bei 23 °C), Ca. 300%
Streckgrenze (bei -20 °C)

> 1,5 N/mm? (abhangig von der
Haftfestigkeit Haftzugfestigkeit des

Untergrundes)
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Zugfestigkeit Ca. 4 N/mm? (bei 23 °C), Ca. 12

N/mm? (bei -20 °C)
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Chemikalien- Rissiiberbriickend

bestindig

Flussigkeitsdicht Fugenlos

VerschleiB- und Rutschhemmend

kratzfest

Einsetzbar bei
Renovierungen

Brandklassifiziert

Arturo | A brand of Uzin Utz

DE | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefon +49 1805 229638 | E-Mail info@arturoflooring.de | Internet www.arturoflooring.de
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UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, feingriffig, fest,
fett- und dlfrei sowie frei von nichthaftenden Teilen und
haftungsmindernden Schichten und Verunreinigungen sein.
(Druckfestigkeit mind. 25 MPa (N/mm?), Haftzugfestigkeit im
Mittel >1,5 MPa (N/mm?), kleinster Einzelwert > 1,0 MPa (N/
mm?2).

Der Untergrund muss vor der Uberarbeitung ausreichend
trocken sein. Fir Untergriinde gilt:

Betonfestigkeitsklassen:

- C30/37 £ 4 CM%.
- C35/45 < 3 CM%.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss ausreichend eben, tragfahig,
feingriffig, fest, fett- und &lfrei sowie frei von nichthaftenden
Teilen und haftungsmindernden Schichten und
Verunreinigungen sein. Arturo PU6611 soll trocknen sein,
Arturo PU6511 innerhalb 48St. auftragen. Im Zweifelsfalle
Beratung einholen.

SYSTEMAUFBAU

System 1: Arturo OS11a
Grundierung/VerschleiBschicht (je nach Untergrund)
Arturo EP6611 Grundierung (2-K, EP)

Arturo PU6511 Schwimmschicht (2-K, PU)

Arturo PU6211 Verschlei3schicht (2-K, PU)

Farbige Versiegelung
Arturo PU3311 Versiegelung (2-K, PU)

System 2: Arturo OS11b
Grundierung/Verschleifschicht (je nach Untergrund)
Arturo EP6611 Grundierung (2-K, EP)

Arturo PU6511 Schwimmschicht (2-K, PU)

Farbige Versiegelung

Arturo EP3911 Versiegelung (2-K, EP)

System 3: Arturo 0S14
Grundierung/Verschleifschicht (je nach Untergrund)
Arturo EP6611 Grundierung (2-K, EP)

Arturo PU6511 Schwimmschicht (2-K, PU)

Arturo PU6211 VerschleiRschicht (2-K, PU)

Farbige Versiegelung
Arturo PU3311 Versiegelung (2-K, PU)
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VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur des Untergrundes: + 10 °C und + 3 °C
Uber dem Taupunkt.

Raum- und Verarbeitungstemperatur:

» Min: + 10 °C.

» Max: + 30 °C.

» Optimal: + 20 °C.

Maximale relative Luftfeuchte: 75%.

(Allgemein gilt: héhere Temperaturen verkirzen die
Verarbeitungszeit, niedrige Temperaturen verzdgern die
Aushartung).

Diese Bedingungen sind sowohl bei der Verarbeitung als
auch der Aushartung einzuhalten.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischen:

Komponente A gut durchmischen. Komponente B zugeben
und mit einem elektrischen Ruhrgerat (ca. 300 — 400 U/
min.) mindestens 3 Minuten mischen. AnschlieBend in einen
sauberen Behalter umtopfen und nochmals ca. 1 Minute
intensiv durchmischen.

Fir OS11b: AnschlieRend 30% Sand 0,1-0,3 hinzufligen
und nochmal durchmischen.

Verarbeitung:

Material mit Rakel oder Zahnspachtel durch Aufziehen einer
gleichmaRig dicken Schicht auf den Untergrund. Die
Schichtdicke sollte zwischendurch Uberprift werden.

Man sollte nass in nass weiterarbeiten, um ein ansatzfreies
Ergebnis zu erzielen. Trotz der guten FlieReigenschaften
des Materials empfehlen wir, mit einer Stachelwalze
abzurollen. Je nach Bedingungen sollte dies innerhalb von
15 - 20 min geschehen.

Abstreuung:

Die Abstreuung (Sand 0,3-0,8) sollte wegen der Entliiftung
nicht zu frih erfolgen. Der optimale Zeitpunkt ist nach etwa
20 bis 30 Minuten (bei 20 °C).

Achtung:

Zu viel Restmaterial in der Verpackung kann, durch eine
exotherme Reaktion, heil® werden und Gestank- und
Rauchentwicklung verursachen. Darum darf nicht mehr als
100 g gemischtes Material in der Verpackung
zurtickgelassen werden und die Verpackung sollte auf
einem sicheren und gut belifteten Ort gestellt werden. Bei
mehr Restmaterial ind er Verpackung Sand hinzufligen.
Wichtige Hinweise:

Zum Schutz hervorstehender Bauteile wird je nach
Nutzungshaufigkeit und Spritzwassergefahr eine
Beschichtungshéhe von 15 bis 50 cm empfohlen. Es sollte
ein dreieckiger oder hohler Keil mit einer minimalen
Schenkelabmessung von 30 x 30 mm verwendet werden,
der im Wandbereich oder an der Basis angebracht wird.
Darilber hinaus wird empfohlen, zweimal im Jahr
Wartungsarbeiten durchzuflihren, wobei mindestens eine
Inspektion vor Beginn des Winters durchgefiihrt werden
sollte, einschlief3lich der Reparatur beschadigter Bereiche.

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitatssicherungssystem gemaR NEN-EN 1SO-9001/14001 und ist vom TUV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass
Lieferungen in Ubereinstimmung mit den fiir dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in
diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die
Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung fiir Schaden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Verdffentlichung dieses Datenblatts
verlieren alle bisher verdffentlichten Datenblatter zu diesem Produkt ihre Giiltigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die
Vervielfaltigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 07.2026
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LAGERFEHIGKEIT

Die beiden Komponenten miissen vor der Verarbeitung
mindestens 24 Stunden akklimatisieren. In original
verschlossenen Gebinden trocken, kiihl, aber frostfrei.

REINIGUNG UND PFLEGE

Zum Entfernen von noch frischen Verunreinigungen sind die
Arturo Reinigungstiicher von Uzin Utz Nederland bv
geeignet. Fir mehr Informationen lesen Sie bitte die
betreffende Reinigungsempfehlung.

DATENBASIS

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben bezlglich
technischer Daten, MaRe und Angaben beruhen auf
Labortests. In der Praxis kdnnen diese Daten aufgrund von
nicht vorhersehbaren Gegebenheiten aul3erhalb unseres
Einflussbereiches abweichen.

RECHTEHINWEIS

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten zur Verwendung /
Verarbeitung dieses Produkts beruhen auf unseren
Erfahrungswerten unter Normalbedingungen unter
sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund nicht
vorhersehbarer Einflisse bezuglich Arbeitsbedingungen,
Untergriinden und Materialien kann eine Gewahrleistung
eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem
Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus dem Inhalt dieses
Merkblattes noch aus einer mindlichen Beratung begriindet
werden, es sei denn, es wurde von unserer Seite vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt. Fiir diesen Fall hat der
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle zur
Beurteilung erforderlichen Informationen fiir eine
sachgerechte und erfolgversprechende Beurteilung
rechtzeitig und vollstdndig an uns weitergeleitet hat. Der
Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung fiir eine
vorgesehene Anwendung zu priifen. Anderungen in den
Technischen Merkblattern bleiben vorbehalten. Schutzrechte
Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils giiltige / aktuelle
Technische Merkblatt, das von uns angefordert bzw. unter
www.arturoflooring.de heruntergeladen werden kann Dariiber
hinaus gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTIZ

GISCODE PU10 - Losemittelfrei. Nicht entziindlich. Komp.
A: Enthalt Asparaginsaureester. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Komp. B: Enthalt Isocyanate:
Reizend, gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdéglich.
Bei der Verarbeitung gut liften, Hautschutzcreme,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden. Bei
Beriihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife
abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser
spulen und Arzt aufsuchen. Zu beachten sind u.a.:
Vorschriften der GefStoffV, Gefahren- /Sicherheitshinweise
auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt,

FLOORS FOR CHANGE.

Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung
der Bau-BG fiir Produkte mit GISCODE PU10.

ENTSORGUNG

Produktreste mdglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewéasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie
Gebinde sind recyclingféhig. Gebinde mit nicht
ausgehartetem Restinhalt sowie nicht ausgehartete
Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehartetem
Restinhalt sind Baustellenabfall. Produktreste daher
sammeln, beide Komponenten mischen, erharten lassen
und als Baustellenabfall entsorgen.

* Bei 20 °C, 65% relativer Luftfeuchte.

** GroRe Temperaturschwankungen und -unterschiede
vermeiden, dies kann zu einem Temperaturschock fiihren
was negativen Einfluss auf das Endergebnis hat.

*** Fir Aufenthaltsraume missen Systeme mit AgBB
Zertifizierung eingesetzt werden.

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitatssicherungssystem gemaR NEN-EN 1SO-9001/14001 und ist vom TUV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass
Lieferungen in Ubereinstimmung mit den fiir dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in
diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die
Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung fiir Schaden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Verdffentlichung dieses Datenblatts
verlieren alle bisher verdffentlichten Datenblatter zu diesem Produkt ihre Giiltigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die
Vervielfaltigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 07.2026



