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PRODUKTBESCHREIBUNG
Arturo AC6100 Mattierungsmittel ist ein Zuschlagstoff zum 
Mattieren von Arturo AC6100 Imprägniermittel.
Diese Kombination kann für die Fertigstellung von Wänden 
mit Arturo Microcement verwendet werden. 
Arturo AC6100 Mattierungsmittel ist einfach zu dosieren und 
kann bis zu 7,5% Arturo AC6100 Imprägniermittel 
hinzugefügt werden.  

ANWENDUNG
Für eine matte Oberfläche von Arturo Microcement auf 
Wänden 

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN
Mattierungsmittel für Arturo AC6100 Imprägniermittel als 
Finish auf Arturo Microcement an der Wand. 

Mattes aussehenu

Leicht zu dosierenu

Gleichmäßige Anwendung u

Trocknet schnellu

Sehr einfache Anwendung u

PRODUKTDATEN
Gebindeart 0,375 kg
Farbe transparent
Glanzgrad matt

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis
maximal 7,5% zum 
Imprägniermittel Arturo AC6100 
hinzufügen

Mischzeit 1 Minute lang gut schütteln oder 
mechanisch mischen

Wasserzugabe

Bis max. 50% Wasser zu Arturo 
AC6100 + 7,5% Arturo AC6100 
Mattierungsmittel hinzufügen = 
5kg Arturo AC6100 / 0,375 kg 
Arturo AC6100 
Mattierungsmittel / 2,5 ltr 
wasser.

Nettogewicht 0,375 kg

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT
Microcement an den Wänden. In Nassbereichen sollte die 
Wand immer mit 2 zusätzlichen ANstrichen aus Arturo 
PU7310 Topcoat oder Arturo PU7750 bischichtet werden, 
um eine wasserdichte Oberfläche zu erhalten. 
Auf Fußböden nur als Imprägniermittel, nicht als Finish 
geeignet. 

VERARBEITUNGSHINWEISE
Geben Sie maximal 7,5% Arturo AC6100 Mattierungsmittel 
zu Arturo AC6100 Imprägniermittel. Dann mischen oder 
schütteln Sie Arturo AC6100 Impregneer für ca. 1 Minute. 
Dann fügen Sie bis 50% Wasser hinzu und schütteln das 
Material erneut gut. 
Tragen Sie das gemischte Material mit einem neuen, 
hochwertigen Mikrofasertuch auf die Wand auf. Vermeiden 
Sie Nachtropfen und tragen Sie das Material gleichmäßig 
auf. 
Trocknungszeit von ca. 60 Minuten beachten. Falls 
erforderlich, kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. 

WICHTIGE HINWEISE

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
GISCODE D 1 – Lösemittelfrei nach TRGS 610. Nicht 
entzündlich. Produkt enthält Fasern auf Basis von 
synthetischen Polymermikropartikeln (SPM). Gebinde dicht 
verschlossen halten. Verschüttetes Material aus defekten 
Gebinden unverzüglich aufnehmen und wiederverwenden 
oder ordnungsgemäß entsorgen. Bei der Verarbeitung ist 

die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die 
Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG
Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. 
Produkt enthält synthetische Polymermikropartikel (SPM). 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die 
Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen 
lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde 
sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie 
gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. 
Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind 
Baustellenabfall.

* Siehe entsprechende Dokumentation. 

Für ein mattes Aussehen kann Arturo AC6100 
Mattierungsmittel hinzugefügt werden, um Areturo 
Mikrozement auf der Wand fertigzustellen. 

u

Geben Sie 7,5% Mattierungsmittel in den Imprägnierer 
und schütteln oder mischen Sie 1 Minute lang. 
Anschließend kann bis 50% Wasser hunzugefügt 
werden. 

u

Verwenden Sie ein neues, hochwertiges Mikrofasertuch, 
um das ungemischte Material streifenfrei auf den 
Mircocement aufzutragen. 

u

Um Flecken zu vermeiden, Achten Sie darauf dass Sie 
nass in nass arbeitet. 

u

Eine 0,375 kg Flasche is ausreichend für 5kg Arturo 
AC6100 Imprägniermittel. Verwenden Sie beim Mischen 
kleinerer Materialmengen eine Waage, um das richtige 
Mischungsverhältnis einzuhalten. 

u

Auf Fußböden und in feuchten und/oder nassen 
Bereichen an der Wand sollte Arturo AC6100 immer mit 
einem 2-Komponenten  PU Topcoat in 2 Schichten für 
ein wasserdichtes Finish versehen werden. Hierfür 
können Sie Arturo PU7750 oder Arturo PU7310 
verwenden. 

u

Wenn ein halbglänzendes Aussehen gewünscht wird, 
sollte kein Mattierungsmittel an die  Imprägniermittel 
AC6100 zugesetzt werden.

u

Man kann den gewünschten Glanzgrad durch Zugabe 
von mehr oder weniger Mattierungsmittel bis zu einer 
Höchstmenge von 7,5

u

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass 
Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in 
diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die 
Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts 
verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die 
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